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Automaattista toimintaa ohjaavista releist#é HR-releet ovat
elohopeaputkella varustettuja hidastusreleitd, joiden kos-
ketin sulkeutuu 1 sek:n kuluttua kelan tultua virrallisek~-
si, PR-rele on pyyhkéisyrele (wischrelais), jonka kosketin
sulkeutuu 1 sek:n ajaksi kelan tultua virralliseksi. Vir-
ran katketessa kelasta ei koskekin sulkeudu.

Automaattinen toiminta

taka-aarlasenn01ssaan.
Suljetaan relekotelon pddkytkin., KdymnistetZ&n 8ljypumppu
I-napistaan, Suljetaan ohjausvirtakytkin painonappikote-

lossa. TEll5in puskuri kdynnistyy kulkien rajakatk. LS6:n
kohdalle (vaa'alle).

Poytd ylos

Napista "Paalipoytd ylos" saadaan poytd nousemaan (kamman
ollessa taka-asennossaan)., Se nousee niinkauvan kuin nap-
pia painetaan (jollei kampa tyonny eteen), T&lld ensimm&i-
sells kerralla saattaa kampa tyontyéd eteen pdydédn noustes-
sa pudotuskorkeudella olevan rajakatkaisijan LS2:n ohi,

182 nim. kytkee hetkeksi AR1l:n ja ARl/b-kosketin sulkeutuu.
Jos nyt sattuu tahdistajalaitteen kosketin Sy sulkeutumaan
gamalla hetkelld, kytkeytyy II-kontaktori. Normaalisessa
toiminnassa kampa tallﬁin on jo etuasennossa, siis ][-kon-
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